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Altöl-Sammelbehälter (ASO-D 800) 
 
 

IBC ASO-D 800 

Folgende Stoffe dürfen 
eingefüllt werden: 

 

ASO-D Behälter dienen zur Sammlung und Lagerung von Ölen 
bekannter Herkunft 

Produktinfo zum Sammelbehälter: 

 Lagerung von: 

 Öle bekannter Herkunft 

 nicht brennbare flüssige Stoffe und brennbare flüssige Stoffe 

 AIII mit einem Flammpunkt > 55°C 

 Einsatzart: 

 Passive Lagerung 

 Aktive Lagerung (bei Flammpunkt > 55°C) 

 

 allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBT Z-38.11-70 

 Behälterkonstruktion bestehend aus zwei Behältern (Außen- und Innenbehälter), 

 beide Behälter einwandig, Stahl verzinkt 

 Durch Behälter-/Wannensystem keine zusätzliche Auffangwanne erforderlich 

 mit Peilstab zur Probenahme und Überwachung, sowie integrierter Füllstandsanzeige 

 Inspektion / Wartung nach 10 Jahren 

 

 

Artikel Abmessungen L x B x H Gewicht 
(leer) 

Volumen Gewicht
Füllgute 

Stapellast 

ASO-D 800 1000 x 1220 x 1070 mm 194 kg 800 Liter 943 Kg  

Abbildungen ähnlich / Alle Angaben ohne Gewähr 
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