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Verpackungen für Spraydosen 
 
 

Verpackung Spannringdeckelfass 120 Liter mit Entlüftung 

 

 Verpackungen für Spraydosen (Druckgaspackungen) müssen eine Lüftungseinrichtung 
zum Abbau von Überdruck aufweisen ((z. B. ADR Sondervorschrift 327) 

 Verpackungen für Spraydosen ohne Schutzkappe müssen zusätzlich mit 
anorganischem und inertem Sorptionsmittel aufgefüllt werden, um die Bildung einer 
gefährlichen Atmosphäre zu verhindern 

Artikel Abmessungen L x B x H Gewicht 

(leer) 

Volumen Zulassung Werkstoff 

Spannringdeckelfass 120 L. 

Liter mit Entlüftung 
500 x 395 x 800 mm 4,0 kg 120 Liter 

ADR 
Sondervorschrift 

327 
PE-HD 

Abbildungen ähnlich / Alle Angaben ohne Gewähr 

 

Verpackung ASP 800-Behälter Respray 

 

Zulassung nach ADR-Zulassung 

 Verpackungen für Spraydosen (Druckgaspackungen) müssen eine Lüftungseinrichtung 
zum Abbau von Überdruck aufweisen ((z. B. ADR Sondervorschrift 327) 

 Verpackungen für Spraydosen ohne Schutzkappe müssen zusätzlich mit 
anorganischem und inertem Sorptionsmittel aufgefüllt werden, um die Bildung einer 
gefährlichen Atmosphäre zu verhindern 

Artikel Abmessungen L x B x H Gewicht 

(leer) 

Volumen Zulassung Max. 
Gesamtgewicht 

ASP-800 1200 x 1000 x 1180 mm 175 kg 800 Liter 
ADR 

Sondervorschrift 
327 

300 kg 

Abbildungen ähnlich / Alle Angaben ohne Gewähr 

 


